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Het intelligente, universele en 

prijsgunstige Bus-systeem

E.A.S.Y.BUS® 

Temperatuur  •  Vocht •  Klima  •  Druk  •  CO2  •  CO
Sensoren met frequentie - of standaard signaalingang

Meten

Sturen

Regelen

Controleren

Registreren
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E.A.S.Y.BUS®
Het EASYBUS-systeem is gebaseerd op het principe van de ›M-Bus‹ (Meter–Bus). De M-Bus is een stabiel
databus-systeem, ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met grote industriële bedrijven.

De voordelen van de EASYBUS

• Minimale installatie- en voorbereidingstijd
• Prijsgunstig bewakings- en regelsysteem voor meerdere meetpunten 

met optimale prijs/prestatie verhouding
• Flexibel: veranderingen en uitbreidingen altijd problemloos mogelijk
• Moderne en innoverende techniek door digitale signaaloverdracht
• Centrale dataverwerking, ook over grote afstanden

Typische toepassingen en gebruiksmogelijkheden

• Koelhuizen (temperatuurbewaking / -regeling)
• Verwarming / Luchtbehandeling / Klimaatinstallaties (temperatuur, 

rel. luchtvochtigheid, CO2-bewaking)
• Technische ruimten / serverruimten / laboratoria (temp. & RV)
• Musea en tentoonstellingsruimten (temperatuur, rel. vochtigheid)
• Productieruimten (temperatuur, luchtvochtigheid, CO2)
• Opslagruimten (temperatuur, luchtvochtigheid, dauwpunt)
• Kassen (temperatuur, luchtvochtigheid, CO2)
• Parkeergarages (CO-bewaking)

De systeemcomponenten

• Talrijke sensormodulen (met of zonder meetwaardegeheugen)
• Centrale meet-, regel- en aanwijsinstrumenten
• Decentrale meet- en regelinstrumenten
•  Interface-omvormer
• PC met EASYBus-software (verwerking en opslag van meetwaarden)
• Verdere onderdelen, b.v. voor het afroepen van data
• Uitgebreid programma toebehoren

Beschikbare EASYBUS sensormodulen

• Temperatuur (Pt 100, Pt 1000, thermoëlementen)
• Luchtvochtigheid / temperatuur /luchtdruk

(rel. vochtigheid, dauwpunttemperatuur, absolute vochtigheid, …)
• Kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO)
• Frequentie, toerental, doorstroming, schakeltoestand, …
• Aantal (op- / neerwaarts tellend)
• Datalogger
• Normsignaalmodulen voor willekeurige sensoren

(4 … 20 mA, 0 … 20 mA, 0 … 50 mV, 0 … 1 V, 0 … 2 V, 0 … 10 V)
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Temperaturbewaking en -regeling:

Koelhuizen
Laboratoria + technische ruimten
Opslagruimten

Relatieve luchtvochtigheid / dauwpunt /

temperatuurbewaking:

Opslagruimten
Verwarming/Luchtbehandeling/Klimaatinstallaties 
Musea / Verzamelingen
Bibliotheken / Laboratoria+Techniek

Relatieve luchtvochtigheid / Luchtdruk,

CO2-bewaking:

Productieruimten / Opslagruimten
Kantoorruimten (luchtkwaliteit)
Kassen

CO-bewaking:

Parkeerkelders / Parkeergarages
Autogarages / Reparatiewerkplaatsen
Indoor kartbanen

Toepassingsgebied van de EASYBUS
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*  Het precieze aantal van de aansluitbare eenheiden is afhankelijk van de werkelijke Buslast van de betreff ende module.
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interface-omvormer

computer met

software

of SPS (PLC)

interface-omvormer
voor max. 240 sensormodulen*

interface-omvormer
voor max. 64 sensormodulen*

interface-omvormer
voor max. 9 sensormodulen*

interface-omvormer
voor 1 sensormodule
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systeem voor interne afroep
systeem voor afroep op afstand
alarmering

>> zie grafi ek ›tele-afroepsysteem‹ op pagina 7

centrale

dataverwerking
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interface-omvormer niet noodzakelijk
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EASYBus

De techniek in het kort

Kenmerken EASYBus–systeem

• Prijsgunstige bekabeling met 
gedraaide, 2-polige leiding
(poolomkeerbaar) in ring-, 
ster- of boomvorm;
willekeurig te combineren

• Busleiding dient als
voeding en tegelijkertijd 
als signaalleiding

• Leiding tot 1000 m lengte, te 
verlengen met repeater

• 1e installatie geheel
automatisch

• Verwisselen, verwijderen of 
toevoegen van sensor-
modulen tijdens vol bedrijf 
mogelijk

• Tot max. 240 sensormodulen
aan te sluiten

• Zeer hoge transmissiebetrouw-
baarheid met CRC-check

• Verwerking van wel
20 meetwaarden/sec. mogelijk 
over het Bussysteem

• Reactietijd binnen het EASYBus-
systeem ca. 1 seconde, bij 
decentrale regeling ca. 20 ms

EASYBus–hardware

• Busleiding 2-polig, op basis
van de M –Bus

• Poolvrije Busaansluiting
• Busspanning 36 V DC,

minimaal 24 V DC
• Maximaal toelaatbaar span-

ningsverlies op de Busleiding: 
12 V DC

• Master-/Slave-systeem; de 
slaven antwoorden uitsluitend 
op verzoek
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Het EASYBus systeem

temperatuurmodule

vocht-/temperatuurmodule

CO2-module

CO-module

sensormodulen met meetwaardegeheugen

(loggerfunctie)

temperatuurlogger

vochtigheid-/temperatuurlogger

klimaatlogger
(vocht/temp./luchtdruk)

normsignaallogger

impulslogger

toestandlogger

sensormodulen
met loggerfunctie

sensormodulen
zonder loggerfunctie

decentraal regelsysteem
voor snelle regelingstijden (ca. 20 ms) een decentrale 
regeling gebruiken binnen het EASYBus-systeem (b.v. met 
GIA 20 EB, GIR 2002…)

sensormodulen zonder geheugen

EASYBus

druksensor
+ normsignaalmodule

willekeurig normsignaal
+ normsignaalmodule
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voorbeelden

klein EASYBus  systeem met EB 2000

basis EASYBus systeem met EB 3000 en EBW 1

EASYBus-systeem met decentrale subgroepen  |  EBW 1 en 2 × EB 3000

computer
(optioneel)

niet dwingend
vereist!

max. 9 eenheden*

max. 20 eenheden*

sensormodule

sensormodulen

computer met
software
centrale

dataverwerking

computer met
software
centrale

dataverwerking

max. 9 eenheden*

*  Het precieze aantal van de aansluitbare eenheden is afhankelijk van de werkelijke Buslast van de betreff ende module.

of SPS
(PLC)

of SPS
(PLC)

of SPS
(PLC)

EASYBus

EASYBus

max. 20 eenheden*

max. 20 eenheden*

(vrijblijvend: 7 eenheden*)

EASYBus

alarmbewaking

bewaking en regeling
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voorbeelden / toepassingen

telefoonleiding

klimaatregeling met EB 3000

afroep op afstand-systeem
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uitbreidingsmogeljkheid: 
alarmering per SMS

computer met
software
of SPS (PLC)

voorbeeld:
temperatuur- 
bewaking

temp.-module 1

temp.-module 2

temp.-module 3
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verdere sensormodulen

verdere sensormodulen

EASYBus

vocht- /
temperatuurmodule

EASYBus

computer met
software
of SPS (PLC)

5 = alarmering
 (Min./Max.)

3 = bevochtigen
4 = ontvochtigen

1 = verwarmen
2 = koelen
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signalering van de lekkage of 
piekdruk met de mogelijkheid, 
stelmotoren te bedienen

decentrale regeling
snelle piekdrukken resp. lekbewaking

ruimtevocht–optimalisering met EB 3000

4-20mA
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EASYBus

(*)

* druksensoren (b.v. drukzender A-10) zie www.metresys.nl

alarm- / proces-
gestuurde
activering
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centrale klimaatregeling
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8 geen separate voeding nodig, de voeding geschiedt via de EASYBus–leiding!

sensormodules zonder meetwaardegeheugen *

* uitvoerige beschrijving zie www.metresys.nl **meer modelvarianten en opties leverbaar (zie www.metresys.nl).

voeler van RVS | EBT - IF 1 ** | EBT - IF 2 ** | EBT - IF 3 **

artikelnr. | 114030 | 114040 | 114050

meetbereik | -30,0 … +100,0 °C | -30,0 … +100,0 °C | -70,0 … +400,0 °C

sensor / voeler | interne Pt1000-sensor / insteek ø 6 mm

uitvoering (sensor) | DIN klasse B (hogere nauwkeurigheid mogelijk)

nauwkeurigheid  | ±0,2 % van meetwaarde ± 0,2 °C (bij ontwerptemperatuur = 25 °C)

werktemperatuur | -25,0 … +70,0 °C (werkomgeving van de elektronika in de kabelhuls)

kabelhuls | ø 15 x 35 mm (zonder nippel)

procesaansluiting |                — | nippel G ½" | nippel G ½"

voelerlengte | FL = 100 mm | FL = 100 mm | FL = 50 mm

halsstuklengte |                — |                — | HL = 100 mm

behuizing / uitvoering | RVS V4A (gegoten)

 | EBT - 2R ** | EBT - 2RE **

artikelnr. | 103180 | 103190

temperaturvoeler | geïntegreerd in behuizing | externe sensor (V4A / ø 5×50 mm / 1 m)

sensorelement | temperatuursensor Pt 1000 volgens DIN IEC 751

meetbereik | -25,0 … +70,0 °C | -50,0 … +150,0 °C

nauwkeurigheid | ±0,4 % v.d. meetwaarde  ±0,3 °C ( ontwerptemperatuur = 25 °C) 

resolutie | 0,1 °C

afmeting | 70 × 70 × 26 mm (L × B × H)

 | EBHT - 2R **

artikelr. | 112740

meetbereik standaard | 0,0 … 100% r. F. / -25,0 … +70,0 °C 

nauwkeurigheid vocht (standaard) | ±2,5 % R.V. (in bereik 30 … 80 % R. V. / optie: in bereik 5 … 95 % R. V.)

nauwkeurigheid temp. | ±0,4 % v.d. meetwaarde  ±0,3 °C (ontwerp temperatuur = 25 °C) 

resolutie | 0,1 % R. V. / 0,1 °C

afmetingen | 70 × 70 × 26 mm (L × B × H)

gebruiksvoordelen

• corrosiebeschermde, stabiele roestvrijstalen uitvoering   • min-/max-waardegeheugen   • nulpunt en steilheid programmeerbaar

gebruiksvoordelen:

• fraaie opbouwbehuizing (wit)   • montage op inbouwdoos   • naar keuze met LCD –display

gebruiksvoordelen:

• fraaie opbouwbehuizing (wit)   • montage op inbouwdoos   • naar keuze met LCD –display

 | EBT - AP1 ** | EBT - AP2 ** | EBT - AP3/4 **

artikelnr. | 103205 | 103215 | 103222  | 103227

 |  |  |     AP3     |     AP4

meetbereik standaard | -50,0 … +150,0 °C  | -50,0 … +400,0 °C | -50,0 … +150,0 °C

nauwkeurigheid temp. | ± 0,2 % v.d. meetwaarde  ±0,2 °C (ontwerptemperatuur = 25 °C) 

elektrische aansluiting | haakse steker DIN 43650 (IP65)

procesaansluiting | nippel G ½" | nippel G ½" |               —
uitgang v.d. voeler | zijkant | zijkant | zijkant   |  onder 
voelerlengte | FL = 100 mm | FL = 100 mm |    FL =     |      FL =

 |  |  | 50 mm  |  100 mm

halsstuklengte |                 — | HL = 50 mm |               —
afmeting behuizing | 82 × 80 × 55 mm (L × B × H)gebruiksvoordelen:

• stevige industriebehuizing (grijs)   • spatwaterdicht IP65   • min- / max-waardegeheugen  • naar keuze met LCD –display

• ook leverbaar zonder voeler (uitv. 5). voor aansluiting externe voeler.

temperatuurvoeler

 EBT - IF 1
(zonder draadnippel,

geschikt voor klemkoppeling)

  EBT - IF 2
  (met nippel G½")

 EBT - IF 3
(met nippel G½" en halsstuk)

vocht-/ temperatuurmodule

temperatuurmodule

externe voeler 

temperatuurmodule

Ausf. 4
Ausf. 3

Ausf. 1/2

|<
--

--
--

- F
L 

--
--

--
--

>|
<-

--
--

--
 H

L-
--

--
--

>|
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9  Geen separate voeding nodig, deze geschiedt via de EASYBus–leiding!

* uitvoerige beschrijving ziw www.metresys.nl! ** meer  modelvarianten en opties leverbaar (zie www.metresys.nl).

 | EBHT - 1K ** | EBHT - 1R ** | EBT - 2K **

artikelnr. | 112710 | 112720 | 112730

meetbereik standaard | 0,0 … 100 % R. V. / -40,0 … +120,0 °C 

nauwkeurigheid vocht (standaard) | ±2,5 % R. V. (in bereik 30 … 80 % R. V. / optie: in bereik 5 … 95 % R. V.)

nauwkeurigheid temperatuur | ± 0,4 % van meetwaarde  ±0,2 °C (bij ontwerptemperatuur = 25 °C) 

resolutie | 0,1 % R. V. bzw. 0,1 °C / 0,1 °F

elektrische aansluiting | haakse steker DIN 43650 (IP65)

uitgang voeler | zijkant | zijkant | onder

voelerlengte | L = 220 mm | L = 50 mm | L = 220 mm

afm. behuizing | 82 × 80 × 55 mm (L × B × H)

 | EBN / K ** | EBN / W **

artikelnr. | 103340 | 103350

meetbereik | -1999 … 9999 digits (vrij instelbaar) 

ingangssignaal ** | 0 - 2 V / 0 - 10 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA (één bereik mogelijk)

nauwkeurigheid | ± 0,5 % FS (bij ontwerptemperatuur = 25 °C) 

uitvoering (elektr. aansluiting) |  0,5 m kabel, losse uiteinden |  haakse steker (DIN 43650)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

 | EBG - CO2 - 1R **

artikelnr. | 114570

meetbereik | 0 … 2000 ppm CO2

meetprincipe | infrarood-sensor (NDIR)

nauwkeurigheid | ± 50 ppm  ± 2 % van meetwaarde

hulpvoeding | 12 … 30 V DC, max. 600 mA

elektrische aansluiting | steker DIN 43650 (IP65)

afm. behuizing | 82 × 80 × 55 mm (L × B × H)

gebruiksvoordelen:

• spatwaterdichte industrie behuizing IP65   • bewaking tot 150 zenders mogelijk (via COM-poort adapter)

gebruiksvoordelen:

• stevige industrie behuizing (grijs)   • min-/max-waardegeheugen   • autokalibratie
geïntegreerde LCD –aanwijzing, mogelijkheid met bediening en justering ter plaatse

gebruiksvoordelen:

• stevige industrie behuizing (grijs)   • min-/max-waardegeheugen 
• naar keuze met LCD –display, mogelijkheid met bediening en justering ter plaatse (optie)

 | EBG - CO - 1R**

artikelnr. | 115360

meetbereik | 0 … 300 ppm CO (koolmonoxide)

meetprincipe | elektrochemische sensor, continue meting

nauwkeurigheid | ≤ 2 % van 300 ppm CO  (kruisgev. / lineariteitsafwijking VDI2053)

hulpvoeding | 14 … 28 V DC, max. 50 mA

elektrische aansluiting | haakse steker DIN 43650 (IP65)

afm. behuizing | 82 × 80 × 55 mm (L × B × H)
toepassingsgebied:

• parkeerkelders, parkeergarages, ketel- en verwarmingsinstallaties, autowerkplaatsen enz.
gebruiksvoordelen:

• stevige industriebehuizing (grijs)   • autom. nulpuntinstelling   • naar keuze met LCD –display

vocht-/ temperatuurmodule

kooldioxidemodule

normsignaalmodule

EBN / K…   |   EBN / W…EBN / K…   |   EBN / W…

koolmonoxidemodule

sensormodules zonder meetwaardegeheugen *

EBHT - 1R
mit Option VO
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* uitvoerige beschrijving, zie www.metresys.nl! **meerdere modelvarianten en opties leverbaar (zie www.metresys.nl).

sensormodule met meetwaardegeheugen (loggerfunctie) *

geen afzonderlijke voeding nodig, voeding geschiedt via de EASYBus–leiding! gemiddelde batterijlevensduur bji 15 min. registratie interval.

temperatuurlogger

EASYLog 40 K

   EASYLog 40 KH…

 | EASYLOG 40K ** | EASYLOG 40KH **

artikelnr. | 103420 | 103430

uivoering (sondebuis) | kunststof, Ø 7 × 30 mm, vast  | VA, Ø 5 × 50 mm, siliconenkabel 1 m

meetbereik | -25,0 … +60,0 °C | -50,0 … +150,0 °C

nauwkerigheid  | ±0,5 °C (bij ontwerptemperatuur = 25 °C)

meetwaardegeheugen | 48.000 meetwaarden

registratie | interval 2 sec. tot 5 u / duur 500 dagen (bij 15 min. registratieinterval)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

 | EASYLOG 24RFT ** | EASYLOG 24RFT-E **

artikelnr. | 103490 | 103500

uitvoering (sondebuis) | polyamide, Ø 15 mm, vast  | PVDF, Ø 14 × 68 mm, PTFE kabel 1 m

meetbereik | 0,0 … 100% R. V. / -25,0 … +60,0 °C 

nauwkerigheid vocht | ≤ ±3 % (in bereik 11 … 90 % R. V.)

nauwkeurigh. temperatuur | ± 0,5 °C (bij ontwerptemperatuur = 25 °C) 

meetwaardegeheugen | 48.000 meetwaarden

registratie | interval 4 sec. tot 5 u / duur 500 dagen (bij 15 min. registratie interval)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

vocht-/ temperatuurlogger

EASYLog 24 RFT   |   EASYLog 24 RFT-E

 | EASYLOG 40KH-E300 ** | EASYLOG 40KH-E600 **

artikelnr. | 103440 | 108960

uitvoering (sondebuis) | VA, Ø 3 × 100 mm, kabelhuls | VA, Ø 3 × 100 mm, kabelhuls

 | glasvezelkabel 1 m | siliconenkabel 1 m

meetbereik | -50,0 … +300,0 °C | 0 … +600 °C

nauwkeurig (bij ontwerptemp.) | ±0,5 °C  ±0,2% van meetwaarde | ±1 °C  ±0,2% van meetwaarde

meetwaardegeheugen | 48.000 meetwaarden

registratie | interval 2 sec. tot 5 u / duur 500 dagen (bij 15 min. registratie interval)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

 | EASYLOG 80CL **

artikelnr. | 114560

uitvoering (sondebuis) | polyamide, Ø 15 mm, vast gemonteerd

meet- en aanwijsbereik | 0,0 … 100 % R.V. / -25,0 … +60,0 °C / 300,0 … 1100,0 hPa 

nauwkeurigheid | ±2 % (vocht) / ±0,3 °C  ±0,017 * (T - 25 °C) / ±1,0 hPa (luchtdruk)

meetwaardegeheugen | 250.000 datasets per grootheid (in max. 64 registratiekolommen)

registratie | interval 4 sec. tot 5 u / duur 7 jaar (bij 15 min. registratie interval)

bijzonderheden | duo-aanwijzing, betr. grootheid (b.v. dauwpunt-temp. / vochtkogel-temp.)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

klimaatlogger

gebruiksvoordeel:

• spatwaterdichte industriebehuizing IP65   • LCD –display   • batterijlevensduur ca. 6 jaar (bij 15 min. registratie interval)

gebruiksvoordeel:

• spatwaterdicht industriebehuizing IP65 (fi lterkap uitgezonderd!)   • LCD –display

• batterijlevensduur ca. 6 jaar (bij 15 min. registratie interval)

gebruiksvoordeel:

• trio–sensor:  temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid   • spatzwaterdichte industriebehuizing IP65 (fi lterkap uitgezonderd!)

• LCD –display, bediening en justering ter plaatse mogelijk  • batterijlevensduur ca. 5 jaar (bij 15 min. registratie interval)
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* uitvoerige bechrijving vindt u op internet onder www.metresys.nl  **verdere modelvarianten en opties leverbaar.

sensormodule met meetwaardegeheugen (loggerfunctie) *

geen afzonderlijke voeding vereist, de voeding geschiedt via de EASYBus–leiding! gemiddelde batterijlevensduur bij 15 min. registratie interval.

 | EASYLOG 40NS W ** | EASYLOG 40NS K **

artikelnr. | 103530 | 103540

uitvoering (elektr. aansluiting) | haakse steker (DIN 43650) | aansluitkabel

aanwijsbereik | -1999 … 9999 digit (vrij programmeerbaar) 

decimale punt | willekeurig instelbaar

ingangssignaal | 0 - 2 V / 0 - 10 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA (één bereik mogelijk)

nauwkeurigheid | ± 0,5 % FS (bij ontwerptemperatuur = 25 °C)

meetwaardegeheugen | 48.000 meetwaarden

registratie | interval 2 sec. tot 5 u / duur 500 dagen (bij 15 min. registratie interval)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

normsignaallogger

EASYLOG 40 NS W   |   EASYLOG 40 NS K

 | EASYLOG 40IMP/S ** | EASYLOG 40IMP/T **

artikelnr. | 103550 | 103555

uitvoering (elektr. aasluiting) | aansluitkabel (0,5m, vrije uiteinden)

resolutie aanwijzing/geheugen | 1 digit 

ingangssignaal | passief potentiaalvrij schakelcontact | aktief TTL-signaal

nauwkeurigheid | cyclustijd ± 50 ms

meetbereik | 0 … 30.000 impulsen/cyclus

meetwaardegeheugen | 48.000 meetwaarden

registratie | interval 2 sec. tot 5 u / duur 500 dagen (bji 15 min. registratie interval)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

impulslogger

 | EASYLOG 40BIN **

artikelnr. | 112660

uitvoering (elektr. aansluiting) |  aansluitkabel (0,5m, vrije uiteinden)

resolutie aanwijzing/geheugen | 1 digit 

ingangssignaal | passief potentiaalvrij schakelcontact

aanwijsbereik | 0 (uit) / 1 (in)

meetwaarde | 0 = contact geopend, 1 = contact gesloten

cylus | 2 sec. tot 5 uur

meetwaardegeheugen | 48.000 meetwaarden

registratie | interval 2 sec. tot 5 u / duur 500 dagen (bij 15 min. registratie interval)

batterijlevensduur | ca. 6 jaar (bij 15 min. registratie interval)

afm. behuizing | 48,5 × 48,5 × 35,5 mm (L × B × H)

toepassing:

• registratie van bedrijfstoestanden   • bepaling  looptijd van machines

gebruiksvoordelen:

• spatwaterdichte industrie behuizing IP65   • LCD –display   • batterijlevensduur ca. 6 jaar (bij 15 min. registratie interval)

gebruiksvoordelen:

• spatwaterdichte industriebehuizing IP65   • LCD –display   • batterijlevensduur ca. 6 jaar (bij 15 min. registratie interval)

toepassing:

• opname van willekeurige normsignaalsensormodulen in het EASYBus–systeem

gebruiksvoordeel:

• spatwaterdichte industriebehuizing IP65 (rood)   • LCD –display   • geschikt als vervanging voor dure schrijvers

• batterijlevensduur ca. 6 jaar (bij 15 min. registratie interval)

toestandlogger



12

centrale dataverwerking *

* uitvoerige beschrijving op internet. zie www.metresys.nl 

* * het juiste aantal aansluitbare eenheden is afhankelijk van de werkelijke Buslast van de betreff ende module.

aanwijzen / regelen / controleren EASYBus toestel | EB 3000

artikel nr. | 112750

ingang | max. 20 sensormodulen **

toelaatbare EASYBus lengte | ca. 500 m (afhankelijk van bekabeling)

aanwijzing | 4-pos. LED (meetwaarde), 2-pos. LED (kanalen)

schakeluitgangen | 4 sluitcontact

alarmuitgang | 1 wissel

sensor-interface | EASYBus

PC-interface | EASYBus

bijzonderheden | interface omvormer noodzakelijk (EBW …)

voeding | 230 V AC, 50/60 Hz

afm. behuizing | 48 × 96 × 100 mm (H × B × D)

aanwijzen / controleren EASYBus–toestel | EB 2000 MC

artikel nr. | 103130

ingang | max. 9 sensormodulen **

toelaatbare EASYBus–lengte | ca. 200 m (afhankelijk van bedrading)

aanwijzing | 4-pos. LED (meetwaarde), 9 LEDs voor kanalaanindicatie

schakeluitgangen | 2 sluitcontact, potentiaalvrij

bijzonderheden | geen interface omvormer nodig

sensor-interface | EASYBus

PC-interface | RS232

voeding | 230 V AC, 50/60 Hz

afm. behuizing | 48 × 96 × 100 mm (H × B × D)

gebruiksvoordelen / toepassingsmogelijkheden:

• alle basisfuncties met toetsen te bedienen

• eenvoudige confi guratie m.b.v. software ›EASYBus–Confi gurator‹

• geïntegreerde min- / max–grenswaarde voor max. 20 sensoren, verzekert de alarmbewaking van alle aangesloten sensormodulen

• 4 grenswaarderelaisuitgangen bieden fl exible regelfuncties (b.v. 4 × tweepunt-regelaar, 2 × driepunt–regelaar,

 4-voudige stappenschakelaar etc.)

• tot max. 20 EASYBus-sensormodulen aansluitbaar

Bijzondere kenmerken:

Met alle sensorwaarden kunnen met behulp van mathematische functies willekeurig nieuwe waarden worden berekend 

(b. v.. gemiddelde, hoogste, som, verschil etc.). Deze waarden vormen een zelfstandig kanaal en kunnen dan als

een aangesloten sensormodule worden verwerkt (grenswaardevorming, regeling etc.).

gebruiksvoordelen / toepassingsmoglijkheden:

• alle basisfuncties met  toetsen bedienbaar

• eenvoudige confi guratie m.b.v. software ›EASYBus–Confi gurator‹

• geïntegreerde min- / max–grenswaarde voor max. 9 sensoren, verzekert de alarmbewaking van alle aangesloten sensormodulen

• directe aansluitmoglijkheid aan de PC m.b.v. geïntegreerde RS232– interface (EASYBus-protocol), daarom geen interface-  

 omvormer nodig

• tot max. 9 EASYBus-sensormodulen aansluitbaar
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* voor een uitvoerige beschrijving zie internet www.metresys.nl .

decentrale regeling *

aanwijzen / regelen

als universeel aanwijs– of regel- 

toestel in het

EASYBus–systeem inzetbaar!

universeel  meet-en regeltoestel | GIA 20 EB

artikelnr. | 102625

meetingang | normsignalen, Pt100, Pt1000, thermoelementen of frequentie

display / aanwijsbereik | 4-pos. LED–aanwijzing / -1999 … 9999 digit, vrij schaalbaar (bij normsignaal)

schakeluitgangen | 2 (geïntegreerd)

schakelfuncties | aanwijzing, 2-punt, 3-punt, 2-punt met alarm (of min-/max-alarm)

COM-poort | seriëel (galvanisch gescheiden), EASYBus–compatible

voeding | 9 … 28 V DC

paneeluitsparing | 21,7 ± 0,5 mm × 45,0 ± 0,5 mm (H × B) 

afm. behuizing | 24 × 48 mm (H × B), inbouwdiepte ca. 65 mm

gebruiksvoordelen / toepassingsmoglijkheden:

• snelle regel- en controlefuncties (reactietijd < 25 msec bij normsignaal), alarmvertraging instelbaar

• omvangrijk zelfcontrolerend en diagnosesysteem alsmede grenswaardefuncties, digitaal fi lter, min- / max–waardegeheugen

• tot 240 toestellen met  seriële COM-poort aan te sluiten (EASYBus–compatible)

aanwijzen / regelen

als universeel aanwijs– of regel- 

toestel binnen het

EASYBus–systeem toepasbaar!

universeel   meet-en regeltoestel | GIR 2002 | GIR 2002 PID

artikelnr. | 113100 | 113105

regelfuncties | aan/uit–regeling | PID–tegeling

meetingang | normsignalen, Pt100, Pt1000, thermoelementen, frequentie, doorstroming,

 | toerental, op-/neerwaartsteller, seriële COM-poort

display / aanwijsbereik | 4-pos. LED–aanw. / -1999 … 9999 digit, vrij schaalbaar (bij normsignaal)

schakeltuitgang (potentiaalvrij) | 1 x wissel (250 V AC / 10 A), 1 x sluitend (250 V AC / 5 A)

schakelfunctie | aanwijzing, 2-punt-, 3-punt-, 3-puntstappenregelaar (alleen bij PID),

 | 2-puntregelaar met alarm, min-/max-alarm

COM-poort | seriëel (galvanisch gescheiden), EASYBus–compatibel

transmittervoeding | 24 V DC / 20 mA (galvanisch gescheiden)

voeding | 230 V AC, 50/60 Hz

afm. behuizing | 48 × 96 × 115 mm (H × B × D)

 | EBB 2 OUT / BP | EBB 2 OUT / 12V | EBB 4 OUT / BP | EBB 4 OUT / 12V

artikel-nr. | 114670 | 114675 | 113680 | 113685

voeding | BUS-voeding | 12 VDC / 150 mA | BUS-voeding | 12 VDC / 150 mA

relaisuitgangen | 2 wissel   | 4 wissel

schakelvermogen | 250 V AC / 16 A ohmse last

schakelreactie | < 1 sec. | < 0,1 sec. | < 2 sec. | < 0,1 sec

aansturing |  via EBUW 232 A of software EASYControl

gebruiksvoordelen / toepassingsmogelijkheden:

• snelle regel en controle eigenschappen (reactietijd < 25 msec bij normsignaal), alarmvertraging instelbaar

• 5 programmeerbare schakelfuncties bij GIR 2002 / 6 programmeerbare schakelfuncties bij GIR 2002 PID

• omvangrijk zelfcontrolerend  diagnosesysteem tevens grenswaardefuncties, digitaal fi lter, min- / max–waardegeheugen

• P, PI, PD en PID-regelfuncties, 3-punt-stappenregeling, continue regeluitgang (alleen GIR 2002 PID)

• vrij schaalbare analoge uitgang 0(4)-20 mA, 0-10V tevens stuuruitgang voor extern halfgeleiderrelais

• tot 240 modulen met seriële COM-poort aan te sluiten (EASYBus–compatibel)

schakelmodule

gebruiksvoordelen:

• 2 (4) bi-stabiele schakelcontacten v. decentrale stuur- / regelfunctie   • gescheiden relais (min-alarm, max-alarm en systeemalarm)

• aansturing door EASYBus, geen extra hulpvoeding nodig   • functionele klembehuizing
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interface adapter *                              tele-afroepsysteem *

* 

* 

 | EBW 1  | EBW 3

artikel-nr. | 103360 | 115130

ingang | max. 9 sensormodulen ** | 1 sensormodule

toelaatbare EASYBus–lengte | 200 m | 2 m

poorten | PC: RS232 / Sensor: EASYBus | PC: USB / sensor: EASYBus

voeding | 230 V AC, 50/60 Hz | niet benodigd (USB gevoed)

afm. behuizing | 112 x 80 x 45 mm (L × B × H) | 56 x 31 x 24 mm (L × B × H)

poortomvormer

EBW 1       |       EBW 3

EBW 64        |         EBW 240

 | EBW 64 | EBW 240 

artikel-nr. | 103640 | 103650

ingang | max. 64 sensormodulen ** | max. 240 sensormodulen **

toelaatbare EASYBus–lengte | 1000 m

poorten | PC: RS232 / sensor: EASYBus

voeding | 230 V AC, 50/60 Hz

afm. behuizing | 100 x 75 x 110 mm (L × B × H) | 200 x 240 x 85 mm (L × B × H)

type | beschrijving   | artikel-nr.

MODEM 2500 | analoog modem, DIN-rail, wachtwoordbescherming | 114280 

  • EASYBus tele-afroep over het analoge telefoonnet alsmede SMS–alarmering

  • voor gebruik met: EBS 9M, GSOFT 40K

  • levering: modem incl. netvoeding en steker, TAE kabel, protocolomvormer EBUW232, nulmodemkabel, 9-pol. DSub-aansluitkabel

 

MODEM 3500 GSM | GSM-modem (voor D1 of D2) met wachtwoordbescherming | 114450 

  • EASYBUS tele-afroep over het 900 MHz net alsmede SMS-alarmering

  • voeding: 10-60 VDC

  • levering: modem incl. protocolomvormer EBUW 232, nulmodemkabel, 9-pol. DSub-aansluitkabel

  • toebehoren (uitschuifbaar): antenne 3000 GSM (dualband-industrieantenne met console), DIN-rail bevestiging netvoeding GNG 12/300,

   stekervoeding GNG 12 LE, alarmbewakingsmodule EBUW 232 A

DFM 232 SET | datazendmoduleset, 433 MHz, bestaande uit zender en ontvanger | 113730 

  • voor draadloze afroep van EASYBus modulen over een 433 MHz-radionet

  • bi-directionele RS 232-COM-poort (DB9), b.v. voor aansluiting van EBW 1

  • groter reikwijdte tot 1500 m in het vrije veld, reikwijdte in  gebouwen gelijk aan DECT.

LAN 3000 | serieel-naar-ethernet-omvormer   | 114550 

  • voor tele-afroep van EASYBus modulen over  LAN resp. over internet

  • seriële RS 232-ingang (DB9), b.v. voor aansluiting van EBW 1, uitgang 1 × LAN poort RJ-45 10/100 Mbps

  • ondersteunde protocollen: TCP, DHCP, HTTP etc., netwerkverbinding over stat. IP, DHCP of PPPoE

tele-afroep systeemcomponenten / alarmbewaking

* uitvoerige beschrijving op internet onder www.metresys.nl 

* *het juiste aantal aansluitbare eenheden is afhankelijk van de werkelijke Buslast van de betreff en de module.

toepassing:

• bi-directionele poortomvormer, met behulp waarvan EASYBus–modulen aan de PCs kunnen worden aangesloten.
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* uitvoerige beschrijving op internet onder www.metresys.nl

software *

   EASYControl | artikelnr. 

beschrijving     | 103660 

software voor registreren, bewaken, aanwijzen en documenteren van maximaal 240 EASYBus sensormodulen,

dataloggers of toestellen van het type GIR / GIA

• min.waarde-/max.waarde bewaking

• overzichtelijke voostelling in tabelvorm

• schikken van de meetpunten met drag en drop

• afroepcyclus voor elk meetpunt instelbaar

• weergave van de meetwaarden als diagram

• automatische sensorherkenning nieuwe modulen

software

   GSOFT 40K | Artikel-Nr. 

beschrijving     | 103410

bedieningssoftware voor dataloggers serie EASYLog incl. aansluitkabel EBSK 01

• uitvoer loggerdata naar printer

• opslag van de loggerdata

• export van de loggerdata in ASCII (Text)

• diagram weergave van de loggerdata

• instelling van de alarmfuncties etc.

• geautomatiseerde weergave / opslag

• tele-afroep over telefoon- of mobielnetwerk

weergave– en bedieningssoftware

   EBS 9M | artikelnr.

beschrijving     | 100250

Windows-software voor een prijsgunstige opbouw van een

meerkanaals-meetwaardenbewerkingssysteem

• registratiefunctie

• termijnbewaking

• grote grafi sche weerave

software voor het bewerken van meetwaarden

Confi guratiesoftware 

   EASYBus confi gurator | download kosteloos 

beschrijving

software voor gemakkelijke confi guratie

van EASYBUS-systemen met EB 3000

• min.waarde-/max.waarde instelling

• overzichtlijke voorstelling in tabelvorm

• schikken van meetpunten met drag en drop
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GREISINGER electronic GmbH

Hans-Sachs-Straße 26
93128 Regenstauf
Germany
Telefon: +49 (0) 94 02 / 93 83 - 0
Telefax:  +49 (0) 94 02 / 93 83 - 33
www.greisinger.de
info@greisinger.de

METRESYS v.o.f.
Drogedijk 1
4793 TA  Fijnaart

Telefoon: 0168 46 47 27
Telefax:  0168 46 49 44
www.metresys.nl
info@metresys.nl

Ontwikkeling en productie

Ein Unternehmen de

. . .  p r o f e s s i o n e l l e  M e s s t e c h n i k   „ M A D E  I N  G E R M A N Y “

Nog vragen met betrekking

tot het EASYBus-systeem?

Bel ons even.

Wij zijn u graag van dienst!

0168 - 46 47 27




